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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用IEC61039:2008《绝缘液体的分类》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T3536—2008 石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法(ISO2592:2000,

MOD)。
本标准与IEC61039:2008比较仅在编辑格式上做了少量调整:

1) 删除了IEC61039:2008的前言的内容;

2) 在“规范性引用文件”中,将引用的ISO标准改为已等同采标转化的国家标准代替;

3) 将没有真正规范性引用的文件列入“参考文献”。
本标准由中国电器工业协会提出。
本标准由全国绝缘材料标准化技术委员会(SAC/TC51)归口。
本标准起草单位:桂林电器科学研究院。
本标准主要起草人:阎雪梅、马林泉、宋玉侠、张波、李卫。
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绝 缘 液 体 的 分 类

1 范围

本标准规定了依据ISO8681:1986和GB/T7631.1—2008归属于L类(润滑剂、工业用油和相关

产品)N组(绝缘液体)的产品的详细分类,所涉及的产品种类包括由石油精炼衍生的产品、合成化学产

品及合成酯、天然酯。
本标准适用于N组(绝缘液体)产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T7631.1—2008 润滑剂、工业用油和有关产品(L类)的分类 第1部分:总分组(ISO6743-
99:2002,IDT)

ISO2592:2000 石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法(Determinationofflashand
firepoints—Clevelandopencupmethod)

ISO8681:1986 石油产品及润滑剂 分类法 分类定义(Petroleumproductsandlubricants—

Methodofclassification—Definitionofclasses)

OECD301:1992 OECD1)化学品试验导则—可生物降解性(OECDguidelinefortestingofchemi-
cals—Readybiodegradability)

ASTMD240-02 用弹式量热器测定液体烃类燃料燃烧热的标准试验方法(Standardtestmethod
forheatofcombustionofliquidhydrocarbonfuelsbybombcalorimeter)

3 ISO分类系统

ISO8681:1986列出了适用于石油产品、润滑剂及相关产品的分类系统的主要原则。

ISO8681:1986规定尽可能选择应用领域作为石油产品、润滑剂及相关产品分类的主要原则。还

规定以产品类型为基础进行分类。例如燃料,首先按照类型,其次按照最终用途进行分类。

ISO的这种分类原则是基于一个由表示石油产品主要类别的字母和数字组成的代码。
完整的命名由下列各部分组成:
———国际标准化组织的缩写“ISO”;
———石油产品或相关产品的类别,用一个字母表示(见表1)。该字母应清晰地与其他符号相区别;
———品种,用一组字母(1~4个)表示,其中第1个字母总是用来识别其所归属的组类,其余字母按

相关标准中有关产品的特定类别的适当解释予以规定其意义;
———(可选)数字,它可附加于一个完整的名称之后,其意义将以相关标准中有关产品的特定类别的

适当解释予以规定。

1) OECD:经济合作与发展组织。
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