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前  言

  GB/T39853《供电系统中的电能质量测量》分为以下两个部分:
———第1部分:电能质量监测设备(PQI);
———第2部分:功能试验和不确定度要求。
本部分为GB/T39853的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用IEC62586-2:2017《供电系统中的电能质量测量 第2部分:功能试验

和不确定度要求》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T17626.7—2017 电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、间谐波的测

量和测量仪器导则(IEC61000-4-7:2009,IDT)
———GB/T17626.15—2011 电磁兼容 试验和测量技术 闪烁仪 功能和设计规范(IEC61000-
4-15:2003,IDT)

———GB/T17626.30—2012 电磁兼容 试验和测量技术 电能质量测量方法(IEC61000-4-30:

2008,IDT)
———GB/T18039.4—2017 电磁兼容 环境 工厂低频传导骚扰的兼容水平(IEC61000-2-4:

2002,IDT)
———GB/T27418—2017 测量不确定度评定和表示(ISO/IECGuide98-3:2008,MOD)
本部分做了下列编辑性修改:
———纳入了IEC62586-2:2017/COR1:2018的勘误内容,这些内容涉及的条款已通过其在外侧页

边空白位置的垂直双线(||)进行了标示。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国电工仪器仪表标准化技术委员会(SAC/TC104)归口。
本部分起草单位:哈尔滨电工仪表研究所有限公司、烟台东方威思顿电气有限公司、深圳市科陆电

子科技股份有限公司、物兴科技(深圳)有限公司、厦门晓讯新能源科技有限公司、深圳市中电电力技术

股份有限公司、中国电力科学研究院有限公司、浙江华采科技有限公司、深圳市江机实业有限公司、中国

计量大学、华立科技股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司、杭州海兴电力科技股份有限公司、浙江

晨泰科技股份有限公司、黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司、中国电工仪器仪表质量监

督检验中心、武汉盛帆电子股份有限公司、航天亮丽电气有限责任公司、宁波三星医疗电气股份有限公

司、宁夏隆基宁光仪表股份有限公司、青岛乾程科技股份有限公司。
本部分主要起草人:王慧武、陈闻新、袁阔、熊伟、侯庆全、曾幼松、任美辉、赵莎、高少军、孙世杰、

洪涛、曾仕途、郭志强、周杰文、赵斌、赵威、韩桂菊、姜滨、秦国鑫、谭微、王伟、王国栋、陈友勇、何昂、
李建炜、叶志增。
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引  言

  供电系统中电能质量的重要性越来越广泛,其通常由电能质量监测设备进行评估。
本部分规定了功能和不确定度试验,旨在验证产品对IEC61000-4-30中规定的A类和S类测量方

法的符合性。
本部分是对IEC61000-4-30的补充。
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供电系统中的电能质量测量
第2部分:功能试验和不确定度要求

1 范围

GB/T39853的本部分规定了仪器的功能试验和不确定度要求,该仪器功能包括测量、记录和有效

监测供电系统中的电能质量参数等,并且采用了IEC61000-4-30定义的测量方法(A类或S类)。

本部分适用于符合GB/T39853.1的电能质量监测设备。

本部分也可能被其他产品标准(如数字故障记录仪、关口表计、中压或高压保护继电器)引用,这些

产品标准规定设备嵌入IEC61000-4-30标准定义的A类或S类电能质量功能。

这些要求适用于单相、两相和三相交流50Hz或60Hz供电系统。

本部分不涉及与设备测量性能无关的用户接口或主题。

本部分不涵盖数据的后期处理和解释,例如使用专用的软件。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

IEC61000-2-4 电磁兼容(EMC) 第2-4部分:环境 工厂低频传导骚扰的兼容水平[Electro-
magneticcompatibility(EMC)—Part2-4:Environment—Compatibilitylevelsinindustrialplantsfor
low-frequencyconducteddisturbances]

IEC61000-4-7 电磁兼容(EMC) 第4-7部分:试验和测量技术 供电系统及其相连设备的谐波

和间谐波测量和仪器通用导则[Electromagneticcompatibility[EMC)—Part4-7:Testingandmeas-
urementtechniques—Generalguideonharmonicsandinterharmonicsmeasurementsandinstrumenta-

tion,forpowersupplysystemsandequipment]

IEC61000-4-15 电磁兼容(EMC) 第4-15部分:试验和测量技术 闪变仪 功能和设计规范[E-
lectromagneticcompatibility(EMC)—Part4-15:Testingandmeasurementtechniques—Flickermeter—Func-
tionalanddesignspecifications]

IEC61000-4-30:2015 电磁兼容(EMC) 第4-30部分:试验和测量技术 电能质量测量方法[E-
lectromagneticcompatibility(EMC)—Part4-30:Testingandmeasurementtechniques—Powerquality
measurementmethods]

ISO/IECGuide98-3:2008 测量的不确定度 第3部分:测量中不确定度的表示指南(GUM:

1995)[Uncertaintyofmeasurement—Part3:Guidetotheexpressionofuncertaintyinmeasurement
(GUM:1995)]

3 术语、定义、缩略语、标记和符号

IEC61000-4-30界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
1
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