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激光诱导击穿光谱法

1 范围

本标准规定了激光诱导击穿光谱法的术语和定义、基本原理、试验条件、设备及装置、样品、试验步

骤、数据处理和试验报告。
本标准适用于固体、液体和气体物质的化学元素检测和分析。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB7247.1 激光产品的安全 第1部分:设备分类、要求

GB/T13966—2013 分析仪器术语

GB/T14666—2003 分析化学术语

3 术语和定义

GB/T13966—2013和GB/T14666—2003界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
激光诱导击穿光谱法 laser-inducedbreakdownspectroscopy;LIBS
通过激光烧蚀待分析物质形成等离子体,其中处于激发态的原子、离子或分子向低能级或基态跃迁

时,向外发射特定能量的光子,形成特征光谱,进而获得待分析物质的化学成分或其他特性。

3.2 
激光诱导等离子体 laser-inducedplasma
激光烧蚀产生的等离子体。
注:上述等离子体内一般含有电子、原子、分子、正负离子和微纳颗粒。

3.3 
标准样品 standardsample
具有满足分析需求的准确度,给待分析物质赋值、评定测量方法、校准或检定设备装置的物质。

3.4 
校准曲线 calibrationcurve
在规定条件下,表示待分析元素含量与实测光谱强度值之间的关系曲线。
注1:校准曲线也称定标曲线。
注2:改写GB/T13966—2013,定义2.89。

3.5 
定性分析 qualitativeanalysis
根据激光诱导等离子体光谱中是否包含某元素的特征谱线,来判断待分析物质中是否含有该元素

的分析方法。
注1:根据光谱特征进行物质分类的分析方法也称为定性分析。
注2:改写GB/T13966—2013,定义2.2。
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