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前  言

  GB/Z26958《产品几何技术规范(GPS) 滤波》国家标准化指导性技术文件分为89部分,已转化

为国家标准化指导性技术文件的有以下9部分:
———第1部分:概述和基本概念;
———第20部分:线性轮廓滤波器 基本概念;
———第22部分:线性轮廓滤波器 样条滤波器;
———第29部分:线性轮廓滤波器 样条小波;
———第31部分:稳健轮廓滤波器 高斯回归滤波器;
———第32部分:稳健轮廓滤波器 样条滤波器;
———第40部分:形态学轮廓滤波器 基本概念;
———第41部分:形态学轮廓滤波器 圆盘和水平线段滤波器;
———第49部分:形态学轮廓滤波器 尺度空间技术。
本部分为GB/Z26958的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分等同采用国际技术规范ISO/TS16610-1:2006《产品几何技术规范(GPS) 滤波 第1部

分:概述和基本概念》。
为了便于使用,本部分做了如下编辑性修改:
———“国际技术规范的本部分”一词改为“指导性技术文件的本部分”;
———删除了国际技术规范的前言和引言;
———在技术内容和编写格式上与该国际技术规范一致。
本部分由全国产品几何技术规范标准化技术委员会(SAC/TC240)提出并归口。
本部分起草单位:中机生产力促进中心、华中科技大学、哈尔滨量具刃具集团有限公司。
本部分主要起草人:明翠新、王欣玲、刘晓军、高思田、郎岩梅、陈景玉、李海斌。
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产品几何技术规范(GPS) 滤波
第1部分:概述和基本概念

1 范围

GB/Z26958的本部分规定了GPS滤波的基本术语和GPS滤波采用的基本流程框架。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T18780.1—2002 产品几何量技术规范(GPS) 几何要素 第1部分:基本术语和定义

(idtISO14660-1:1999)

GB/Z24637.1—2009 产品几何技术规范(GPS) 通用概念 第1部分:几何规范和验证的模式

(ISO/TS17450-1:2005,IDT)

GB/Z24637.2—2009 产品几何技术规范(GPS) 通用概念 第2部分:基本原则、规范、操作集

和不确定度(ISO/TS17450-2:2002,IDT)

JJF1001 通用计量术语及定义[国际计量学通用基础术语(VIM),BIPM、IEC、IFCC、ISO、

IUPAC、IUPAP、OIML]

3 术语和定义

JJF1001、GB/T18780.1—2002、GB/Z24637.1—2009、GB/Z24637.2—2009界定的以及下列术

语和定义适用于本文件。

3.1
组成要素 integralfeature
面或面上的线。
注:组成要素是实有定义的。

[GB/T18780.1—2002,2.1.1]。

3.1.1
部分表面 surfaceportionSP
被分离的组成表面的一部分。

3.1.2
表面轮廓 surfaceprofile
部分表面和一个理想平面的交线。
注:轮廓的概念在不断发展变化,因而表面轮廓的概念可能重新定义。

3.2
基本数学模型 primarymathematicalmodels
部分表面的系列嵌套数学表达式,每个表达式都可以用有限个参数来描述。
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