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前　　言

　　本标准修改采用了国际标准ＩＳＯ１１４２７：１９９３（Ｅ）《银合金首饰中银含量的测定　溴化钾容量法（电

位滴定法）》（英文版）。

本标准与ＧＢ／Ｔ１８９９６—２００３《银合金首饰中含银量的测定　氯化钠或氯化钾容量法（电位滴定

法）》具有同等效力。

本标准根据ＩＳＯ１１４２７：１９９３重新起草，为便于比较，在附录Ａ中列出了本国家标准条款和国际标

准条款的对照一览表。

根据我国首饰生产和销售的实际情况，本标准在采用国际标准时进行了修改。有关技术性差异用

垂直单线标识在它们所涉及的条款的页边空白处。在附录Ｂ中给出了这些技术性差异及其原因的一

览表以供参考。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１７８３２—１９９９《银合金首饰中含银量的测定　溴化钾容量法（电位滴定法）》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１７８３２—１９９９的主要区别如下：

———由等效采用国际标准ＩＳＯ１１４２７：１９９３改为修改采用。

———在前言增加了“本标准与ＧＢ／Ｔ１８９９６具有同等效力”的明示。

———适用范围和计算结果采用千分数表示，与ＧＢ１１８８７的表示方法一致。

———在第一章范围增加了“本标准被ＧＢ１１８８７指定为银首饰中银含量测定的仲裁方法”的明示。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国首饰标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２５６）归口。

本标准起草单位：国家首饰质量监督检验中心。

本标准主要起草人：李玉
!

、李素青、李武军、张代。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７８３２—１９９９。
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银合金首饰　银含量的测定

溴化钾容量法（电位滴定法）

１　范围

本标准规定了采用溴化钾容量法（电位滴定法）测定银合金首饰中的银含量。

本标准适用于银含量８００‰～９９９‰的银合金首饰、工艺品及其材料。

本标准被ＧＢ１１８８７指定为银首饰中银含量测定的仲裁方法。

注：银合金中可以含有铜、锌、镉和钯，这些元素除钯必须在滴定前先沉淀分离外，其余元素的存在不会干扰本测定

方法。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ９７２５　化学试剂　电位滴定法通则（ＧＢ／Ｔ９７２５—２００７，ＩＳＯ６３５３１：１９８２，ＮＥＱ）

ＧＢ１１８８７　首饰　贵金属纯度的规定及命名方法（ＧＢ１１８８７—２００８，ＩＳＯ９２０２：１９９１，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１８９９６　银合金首饰中含银量的测定　氯化钠或氯化钾容量法（电位滴定法）（ＧＢ／Ｔ１８９９６—

２００３，ＩＳＯ１３７５６：１９９７，ＭＯＤ）

３　方法原理

将样品溶解在稀硝酸中，采用预先标定过的溴化钾溶液，滴定样品溶液来测定其中的银含量，并用

电位计指示终点。

注：本标准中滴定终点的判定方法参见ＧＢ／Ｔ９７２５。

４　试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

４．１　硝酸（１＋２），不含氯离子。

４．２　溴化钾标准溶液，犮（ＫＢｒ）＝０．１ｍｏｌ／Ｌ：将１１．９０ｇ在１０５℃下干燥过的溴化钾溶于水中，并稀释

到１Ｌ。

４．３　丁二酮肟乙醇溶液：将１０ｇ丁二酮肟晶体溶解于１０００ｍＬ乙醇中。

４．４　银，纯度不小于９９９．９‰。

５　仪器设备

常用实验室仪器和以下仪器设备。

５．１　分析天平，感量为０．０１ｍｇ，精度等级二级。

５．２　电动活塞式滴定管，与电位计或自动滴定仪连接，接近滴定终点时可控制滴定液的增量为

０．０５ｍＬ。

５．３　酸度计或电位计，具有０．０２ｐＨ单位或２ｍＶ精确度的仪器。

５．４　酸式滴定管，５０ｍＬ，精度为０．１ｍＬ。

５．５　１ｋＷ可调温电炉或其他可控温的加热设备。
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