
书书书

犐犆犛８３．０８０．１０
犌３１

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

犌犅／犜１６３２．５—２００８

塑料　使用毛细管黏度计测定聚合物

稀溶液黏度

第５部分：热塑性均聚和共聚型聚酯（犜犘）

犘犾犪狊狋犻犮狊—犇犲狋犲狉犿犻狀犪狋犻狅狀狅犳狋犺犲狏犻狊犮狅狊犻狋狔狅犳狆狅犾狔犿犲狉狊

犻狀犱犻犾狌狋犲狊狅犾狌狋犻狅狀狌狊犻狀犵犮犪狆犻犾犾犪狉狔狏犻狊犮狅犿犲狋犲狉狊—

犘犪狉狋５：犜犺犲狉犿狅狆犾犪狊狋犻犮狆狅犾狔犲狊狋犲狉（犜犘）犺狅犿狅狆狅犾狔犿犲狉狊犪狀犱犮狅狆狅犾狔犿犲狉狊

（ＩＳＯ１６２８５：１９９８，ＭＯＤ）

２００８０８２４发布 ２００９０４０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１６３２《塑料　使用毛细管黏度计测定聚合物稀溶液黏度》分为如下几个部分：

———第１部分：通则

———第２部分：聚氯乙烯树脂

———第３部分：聚乙烯和聚丙烯

———第４部分：聚碳酸酯模塑和挤出材料

———第５部分：热塑性均聚和共聚型聚酯（ＴＰ）

———第６部分：甲基丙烯酸甲酯聚合物

本部分为ＧＢ／Ｔ１６３２的第５部分。

本部分修改采用ＩＳＯ１６２８５：１９９８《塑料———使用毛细管黏度计测定聚合物稀溶液黏度———第５部

分：热塑性均聚和共聚型聚酯（ＴＰ）》（英文版）。

本部分根据ＩＳＯ１６２８５：１９９８重新起草。在附录Ａ中列出了本部分章条编号与ＩＳＯ１６２８５：１９９８

章条编号的对照一览表。在附录Ｂ中给出了这些技术性差异及其原因的一览表以供参考。

本部分的附录Ｃ为规范性附录，附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｄ为资料性附录。

本部分由中国石油化工股份有限公司提出。

本部分由全国塑料标准化技术委员会石化塑料树脂产品分会（ＳＡＣ／ＴＣ１５／ＳＣ１）归口。

本部分起草单位：中国石化北京燕山分公司研究院。

本部分主要起草人：王超先、黄铃、王燕来、王旭辉、姜涛、蔡春飞。

本部分为首次发布。
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１　范围

本部分规定了在某些特定溶剂中热塑性聚酯（ＴＰ）稀溶液黏数（也用“比浓黏度”表示）的测定方法。

本部分适用于聚对苯二甲酸乙二醇酯（ＰＥＴ）、聚对苯二甲酸丁二醇酯（ＰＢＴ）、聚对苯二甲酸环己烯

二亚甲基醇酯（ＰＣＴ）和聚萘二甲酸乙二醇酯（ＰＥＮ），以及ＩＳＯ７７９２１：１９９７中规定的聚酯共聚物和其

他聚酯，它们在规定的条件下能溶于某一种规定的溶剂。

黏数的测定按照ＧＢ／Ｔ１６３２．１—２００８中规定的通用方法测定，并遵照本部分规定的试验条件。

测定热塑性聚酯的黏数提供了一种用于测定聚合物相对分子质量的方法。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ１６３２．１—２００８　塑料　使用毛细管黏度计测定聚合物稀溶液黏度　第１部分：通则

（ＩＳＯ１６２８１：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６３７９．２—２００４　测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）　第２部分：确定标准测量方

法重复性与再现性的基本方法

ＧＢ／Ｔ８１７０—１９８７　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ９３４５．２—２００８　塑料　灰分的测定　第２部分：聚对苯二甲酸烷撑酯 （ＩＳＯ３４５１２：１９９８，

ＩＤＴ）

ＩＳＯ３１０５：１９９４　玻璃毛细管运动黏度计的规格和操作规程

ＩＳＯ７７９２１：１９９７　塑料　热塑性聚酯（ＴＰ）模塑和挤出材料　第１部分：命名系统和分类基础

３　原理

按常规的方法测定２５℃的溶剂和浓度为０．００５ｇ／ｍＬ试样溶液的流出时间，根据测量的流出时间

和已知的溶液浓度计算黏数。在本方法中，密度差异和动能修正值很小，不予考虑。

４　溶剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂，试剂应放在具塞棕色玻璃瓶中避光保存。

警告———使用的溶剂具有毒性。避免接触皮肤和吸入其蒸气。

４．１　溶剂的种类

饱和聚酯的黏数与所用的溶剂有关，本部分规定了六种不同的溶剂。

每天至少要测量一次所用溶剂的流出时间（见８．３）。如果溶剂的流出时间超出最初配制初始值的

１％，则应废弃并配制新的溶剂。

４．１．１　苯酚／１，２二氯苯

称取１份质量的苯酚并将其溶解于１份质量的１，２二氯苯中。称量至少精确到１％。
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