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前　　言

本标准代替ＧＢ／Ｔ１５６０５—１９９５《粉尘爆炸泄压指南》。

本标准是对ＧＢ／Ｔ１５６０５—１９９５进行修订的标准。

本标准与ＶＤＩ３６７３《粉尘爆炸泄压》（２００２年英文版，以下简称原文）的一致性程度为非等效，主要

差异如下：

———删除了原文中理论知识介绍和相关规定的解释性说明；

———删除了原文的参考文献和与标准主要内容关联不大的附图；

———表述方式修改为适用于我国标准的形式；

———增加了规范性引用文件（见第２章）；

———将ＶＤＩ３６７３的第３，４，５，１１，１２章合并为本标准的第４章；

———将原文第７，８，９，１０章调整为本标准第５，６，７，８章，原文第１３章调整为本标准第９章，原文第

６章调整为本标准第１０章；

———本标准第１１章内容主要参照 ＧＢ／Ｔ１５６０５—１９９５年版修改，其内容包含了原文第１４章

的内容；

———压力单位改为国际单位制。

本标准与ＧＢ／Ｔ１５６０５—１９９５相比，主要有如下变化：

———修改了术语和定义，删除了部分已经在基础术语标准中给出的术语和定义，增加了与火焰和压

力危害相关的术语和定义（１９９５年版的第３章，本版的第３章）；

———爆炸泄压的应用：本版采用ＶＤＩ３６７３的第３，４，５，１１，１２章内容，对容器、建筑物、管道、管道相

连的系统等不同场所泄压应用分别进行规定。删除了１９９５年版的第６章和第７章，将其内容

与１９９５年版的第４章合并为本版的第４章（１９９５年版的第４，６，７章；本版的第４章）；

———泄压面积计算方法：１９９５年版主要采用 ＮＦＰＡ６８：１９８８计算方法，本标准采用 ＶＤＩ３６７３：

２００２的计算方法（１９９５年版的第５章和第８章，本版的第５章）；

———本版不再使用泄爆面积计算诺谟图，而是使用拟合公式（１９９５年版的第５章和第８章，本版的

第５章）；

———增加了泄压过程中火焰及压力的危害、反冲力的计算（见第６，８章）；

———将泄压导管相关设计单独列出（１９９５年版５．３，本版第７章）；

———修改了可燃混杂物泄压设计方法（１９９５年版第９章，本版第９章）；

———修改了第１０章泄压装置，删除了对泄压装置的技术规定，增加了防真空吸气阀面积计算诺谟

图（１９９５年版第１０章；本版第１０章）；

———删除了第１１章开启压力测定；

———删除了附录Ａ“管道、通道和长形容器的泄爆”、附录Ｂ“粉尘泄爆基本原理”、附录Ｃ“可燃粉尘

的爆炸性”。

———增加了规范性附录“特殊输送系统泄压面积计算”（见附录Ａ）、资料性附录“设计举例”（见附录

Ｂ）和资料性附录“计算泄压面积时确定被保护容器／料仓的长径比”（见附录Ｃ）。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ和附录Ｃ为资料性附录。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会粉尘防爆分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２８８／ＳＣ５）归口。

本标准起草单位：东北大学工业爆炸及防护研究所、沈阳航天新光安全系统有限公司。
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本标准主要起草人：钟圣俊、邓煦帆、党君祥、李刚、徐欣。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１５６０５—１９９５
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引　　言

ＧＢ／Ｔ１５６０５—１９９５主要依据美国防火协会标准 ＮＦＰＡ６８：１９８８《爆燃泄压指南》制定。本标准

１９９５年版发布以来，粉尘爆炸防护技术又有了很大发展，并体现在相关的国际标准中。另外，１９９６年

版的泄压面积计算方法主要采用诺谟图，应用很不方便。为了适应我国爆炸防护工作的需要，对

１９９５年版进行了修订。本次修订主要参照德国工程师协会标准ＶＤＩ３６７３：２００２《粉尘爆炸泄压》。

粉尘爆炸泄压技术是缓解粉尘爆炸危害方法之一，是应用于可燃粉尘处理设备的一种保护性措施。

爆炸泄压不能预防爆炸，只能减轻爆炸危害。在采用了爆炸泄压方法的情况下，也应采取爆炸预防措施

（如避免爆炸性粉尘／空气混合物和点火源的形成）。

爆炸泄压会带来火焰和压力的危害，并可能对环境造成不同程度的影响。在爆炸泄压设计中，对以

上危害和影响应予于考虑。
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粉尘爆炸泄压指南

１　范围

本标准给出了在出现可燃粉尘和杂混物的场所进行爆炸泄压设计的基本方法。

本标准适用于一般工业粉尘。

本标准不适用于有毒性和腐蚀性的粉尘、火炸药或含能材料。

本标准不适用于受到爆轰灾害的设备。

本标准的爆炸泄压技术仅在它不严重危害周围环境，不导致人员的安全和健康受到伤害的条件下

才允许使用。

如果通过实际试验证明，可保证获得与本标准相同的安全水平，则所采用的方法和计算的泄压面积

允许偏离本标准。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１５６０４　粉尘防爆术语

ＧＢ／Ｔ１６４２６　粉尘云最大爆炸压力和最大压力上升速率测定方法（ＧＢ／Ｔ１６４２６—１９９６，ｅｑｖＩＳＯ／

ＤＩＳ６１８１１）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

爆炸泄压　犲狓狆犾狅狊犻狅狀狆狉犲狊狊狌狉犲狏犲狀狋犻狀犵

一种限制爆炸压力的防护方法，它通过打开预先设计的泄压口，释放未燃混合物与燃烧产物，防止

压力上升超过设计强度以保护容器，简称泄爆或泄压。

３．２

开启压力　犪犮狋犻狏犪狋犻狅狀狅狏犲狉狆狉犲狊狊狌狉犲

３．２．１

静开启压力　狊狋犪狋犻犮犪犮狋犻狏犪狋犻狅狀狅狏犲狉狆狉犲狊狊狌狉犲　狆狊狋犪狋，犕犘犪

通过压力缓慢上升使泄压装置开启的压力。

注：压力应为压强，习惯上称为压力。单位：ＭＰａ（兆帕）。

３．２．２

动开启压力　犱狔狀犪犿犻犮犪犮狋犻狏犪狋犻狅狀狅狏犲狉狆狉犲狊狊狌狉犲　狆犱狔狀，犕犘犪

爆炸时打开泄压装置的压力。它可能高于静开启压力。

３．３

泄爆压力　狉犲犱狌犮犲犱犲狓狆犾狅狊犻狅狀狅狏犲狉狆狉犲狊狊狌狉犲，狆狉犲犱，犕犘犪

在泄压保护的容器中，某一浓度粉尘与空气混合物爆炸泄压时产生的最大压力。

３．４

泄爆压力上升速率　狉犲犱狌犮犲犱狉犪狋犲狅犳狆狉犲狊狊狌狉犲狉犻狊犲，（犱狆／犱狋）狉犲犱，，犕犘犪·狊
－１

在泄压保护的容器中，某一浓度粉尘与空气混合物爆炸泄压时产生的最大压力上升速率。
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