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前　　言

　　本标准第４章为强制性内容。

本标准等同采用国际标准ＩＳＯ１１８５０：２００３《林业机械　自行式机械　安全要求》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ１１８５０：２００３。

为了便于使用，本标准对ＩＳＯ１１８５０：２００３做了如下编辑性修改：

———删除了国际标准前言；

———将“本国际标准”一词改为“本标准”；

———对于ＩＳＯ１１８５０：２００３中的规范性引用文件，本标准用等同或修改采用国际标准的国家标准或

行业标准代替对应的国际标准。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国林业机械标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：国家林业局哈尔滨林业机械研究所。

本标准主要起草人：马志远、杨雪峰。

本标准首次发布。
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林业机械　自行式机械　安全要求

１　范围

本标准规定了自行式林业机械在设计上的安全要求。

本标准适用于ＧＢ／Ｔ１９３６５中所规定的伐木机、归堆机、打枝机、集运机、木材装载机、集材机和上

述机型组合在一起的多功能联合采伐作业机。

本标准不适用于这些机械上的附加设备。

本标准包括了林业机械所共有的各种危害，但作为通用的安全标准，本标准不可能涉及某一特殊的

机械可能存在的所有危害（如噪声、振动和抛物等）。对大多数机械来说，单独应用本标准是不能够充分

满足其安全要求的。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４２６９．１　农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　操作者操纵机构和其他显示装置用符

号　第１部分：通用符号（ＧＢ／Ｔ４２６９．１—２０００，ｉｄｔＩＳＯ３７６７１：１９９１）

ＧＢ／Ｔ４２６９．４　林业机械　操作者控制符号和其他标记（ＧＢ／Ｔ４２６９．４—２００６，ＩＳＯ３７６７４：１９９３，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ８４２０—２０００　土方机械　司机的身材尺寸与司机的最小活动空间（ｅｑｖＩＳＯ３４１１：１９９５）

ＧＢ／Ｔ８５９３．１　土方机械　司机操纵和其他显示符号　第１部分：通用符号（ＧＢ／Ｔ８５９３．１—

１９９８，ｅｑｖＩＳＯ６４０５１：１９９１）

ＧＢ／Ｔ９４８０　农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　使用说明书编写规则（ＧＢ／Ｔ９４８０—

２００１，ｅｑｖＩＳＯ３６００：１９９６）

ＧＢ１０３９５．４　农林拖拉机和机械　安全技术要求　第４部分：林用绞盘机（ＧＢ／Ｔ１０３９５．４—２００６，

ＩＳＯ４２５４４：１９９０，ＩＤＴ）

ＧＢ１０３９６　农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　安全标志和危险图形　总则（ＧＢ１０３９６—

２００６，ＩＳＯ１１６８４：１９９５，ＭＯＤ）

ＧＢ１２２６５．１　机械安全　防止上肢触及危险区的安全距离（ＧＢ１２２６５．１—１９９７，ｉｄｔＩＳＯ１３８５２：

１９９６）

ＧＢ／Ｔ１３８７７．４　农林拖拉机和自走式机械封闭驾驶室　第４部分：空气滤清器试验方法

（ＧＢ／Ｔ１３８７７．４—２００３，ＩＳＯ１４２６９４：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４７８１—１９９３　土方机械　轮式机械的转向能力 （ｅｑｖＩＳＯ５０１０：１９９２）

ＧＢ／Ｔ１７２９９　土方机械　最小入口尺寸（ＧＢ／Ｔ１７２９９—１９９８，ｉｄｔＩＳＯ２８６０：１９９２）

ＧＢ／Ｔ１７３００—１９９８　土方机械　通道装置（ｉｄｔＩＳＯ２８６７：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１７９２０　土方机械　提升臂支承装置（ＧＢ／Ｔ１７９２０—１９９９，ｉｄｔＩＳＯ１０５３３：１９９３）

ＧＢ／Ｔ１７９２１　土方机械　座椅安全带及其固定器 （ＧＢ／Ｔ１７９２１—１９９９，ｉｄｔＩＳＯ６６８３：１９８１）

ＧＢ／Ｔ１７９２２　土方机械　翻车保护结构　试验室试验和性能要求（ＧＢ／Ｔ１７９２２—１９９９，ｉｄｔＩＳＯ

３４７１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１９３６４　轮式专用林业机械　制动系统的词汇、性能试验方法和技术条件（ＧＢ／Ｔ１９３６４—

１
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