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前　　言
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定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国生物基材料及降解制品标准化技术委员会（SAC/TC 380）提出并归口。
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人工模拟海洋环境条件下塑料降解

速率直观和定性分析方法

1　范围

 

本文件描述了在人工模拟海洋环境条件下，塑料材料降解速率和崩解程度的直观和定性分析方法。
本文件适用于快速定性塑料材料在海洋环境中降解和崩解的倾向。
注：本文件规定的降解试验中塑料材料位于沙质沉积物和海水之间的界面（一种类似于海底的情况，大多数碎片在

海底下沉、积聚并发生降解）。

2　规范性引用文件

 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用

于本文件。
GB/T 11165—2005　实验室 pH 计

GB/T 12763.4　海洋调查规范　第 4 部分：海水化学要素调查

GB/T 19811　在定义堆肥化中试条件下塑料材料崩解程度的测定

GB/T 22592　水处理剂　pH 值测定方法通则

GB/T 41639　塑料　在实验室规模模拟堆肥化条件下塑料材料崩解率的测定

GB/T 43289—2023　塑料　实验室条件下测定暴露于海洋环境基质中塑料材料分解率和崩解程度

的试验方法

HJ 501　水质　总有机碳的测定　燃烧氧化﹘非色散红外线吸收法

ISO 10390　土壤、经处理的生物废物和污泥　pH 的测定（Soil, treated biowaste and sludge—
Determination of pH）

ISO 10694　土壤质量　干燃烧后有机碳和总碳的测定（元素分析法）[Soil quality—Determina﹘
tion of organic and total carbon after dry combustion (elementary analysis)]

ISO 11261　土壤质量　总氮量测定　改进的基氏定氮法（Soil quality—Determination of total
nitrogen—Modified Kjeldahl method）

3　术语和定义

 

GB/T 43289—2023 界定的术语和定义适用于本文件。

4　原理

 

试验采用图像分析法（摄影测量法），对试验材料的图像进行分析，以确定崩解面积与总面积之

比，从而将试验材料的崩解性用面积损失（%）确定。
试验样品在沉积物/海水界面暴露 1 年后确定并报告崩解情况。但是，如果试验程序和试验评价与本

文件一致，则可对暴露时间低于或超过 1 年的其他样品进行崩解研究。
虽然随着暴露期的增长试验材料的崩解度会不断增加，但超过最大暴露期外推崩解度是无效的。
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