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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件 是 GB/T16656《工 业 自 动 化 系 统 与 集 成  产 品 数 据 表 达 与 交 换》的 第 22 部 分。

GB/T16656已经发布了以下部分:
———第1部分:概述与基本原理;
———第11部分:描述方法:EXPRESS语言参考手册;
———第21部分:实现方法:交换文件结构的纯正文编码;
———第22部分:实现方法:标准数据访问接口;
———第28部分:实现方法:EXPRESS模式和数据的XML表达(使用XML模式);
———第31部分:一致性测试方法论与框架:基本概念;
———第32部分:一致性测试方法论与框架:对测试实验室和客户的要求;
———第34部分:一致性测试方法论与框架:应用协议实现的抽象测试方法;
———第41部分:集成通用资源:产品描述与支持原理;
———第42部分:集成通用资源:几何与拓扑表达;
———第43部分:集成通用资源:表达结构;
———第44部分:集成通用资源:产品结构配置;
———第45部分:集成通用资源:材料和其他工程特性;
———第46部分:集成通用资源:可视化显示;
———第47部分:集成通用资源:形状变化公差;
———第49部分:集成通用资源:工艺过程结构和特性;
———第51部分:集成通用资源:数学表达;
———第52部分:集成通用资源:基于网格的拓扑结构;
———第54部分:集成通用资源:分类和集合论;
———第55部分:集成通用资源:过程与混合表达;
———第56部分:集成通用资源:状态;
———第101部分:集成应用资源:绘图;
———第102部分:符合GB/T16656一致性规范的视图交换协议;
———第105部分:集成应用资源:运动学;
———第201部分:应用协议:显式绘图;
———第202部分:应用协议:相关绘图;
———第203部分:应用协议:配置控制设计;
———第238部分:应用协议:计算机数值控制器用的应用解释模型;
———第501部分:应用解释构造:基于边的线框;
———第502部分:应用解释构:基于壳的线框;
———第503部分:应用解释构造:几何有界二维线框;
———第504部分:应用解释构造:绘图注释;
———第505部分:应用解释构造:图样结构与管理;
———第506部分:应用解释构造:绘图元素;
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———第507部分:应用解释构造:几何有界曲面;
———第508部分:应用解释构造:非流形曲面;
———第509部分:应用解释构造:流形曲面;
———第513部分:应用解释构造:基本边界表达;
———第520部分:应用解释构造:相关绘图元素;
———第1001部分:应用模块:外观赋值;
———第1002部分:应用模块:颜色;
———第1003部分:应用模块:曲线外观;
———第1004部分:应用模块:基本几何形状;
———第1005部分:应用模块:基本拓扑;
———第1006部分:应用模块:基础表达;
———第1007部分:应用模块:通用曲面外观;
———第1008部分:应用模块:层赋值;
———第1009部分:应用模块:形状外观和层。
本文件等同采用ISO10303-22:1998《工业自动化系统与集成 产品数据表达与交换 第22部分:

实现方法:标准数据访问接口》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
本文件由全国自动化系统与集成标准化技术委员会(SAC/TC159)归口。
本文件起草单位:中国标准化研究院、浙江大学、安徽华普生产力促进中心有限公司、智昌科技集团

股份有限公司、重庆军工产业集团有限公司、东莞职业技术学院、广东汇博机器人技术有限公司、广东华

昌集团有限公司、福建亿榕信息技术有限公司、佛山隆深机器人有限公司、厦门快快网络科技有限公司、
广东德尔智慧工厂科技有限公司、杭州明度智能科技有限公司、力鼎智能装备(青岛)集团有限公司、昆
山佰奥智能装备股份有限公司。

本文件主要起草人:徐凯程、刘守华、洪岩、顾复、陶影海、甘中学、李龙根、谢正茂、岳高峰、蒋振宇、
郭加林、梁懿、陈新、林思弘、张文化、李加乐、刘宗毅、肖朝蓬、陈益飞、李笑勉、冯浩然、胡海燕、苏鑫、
王志强、杨青海、尹书蕊。
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引  言

  GB/T16656是用于计算机解释性表示和交换产品数据的国家标准。其目的是提供一种独立于任

何特定系统的中性机制,描述产品整个生命周期中的产品数据。此描述的性质使其不仅适用于中性文

件交换,而且适合作为实现和共享产品数据库以及归档的基础。

GB/T16656《工业自动化系统与集成 产品数据表达与交换》是一项由多个部分组成的标准,各部

分单独出版。GB/T16656由以下系列组成:
———第1至第19部分 描述方法;
———第20至第29部分 实现方法;
———第30至第39部分 一致性测试方法与框架;
———第40至第59部分 集成通用资源;
———第100至第199部分 集成应用资源;
———第200至第299部分 应用协议;
———第300至第399部分 抽象测试套件;
———第400至第499部分 应用模块;
———第500至第599部分 应用解释构造;
———第1000至第1999部分 应用模块。
本文件属于实现方法系列。它为使用GB/T16656.11(EXPRESS语言)描述的数据规定了标准数

据访问接口(SDAI)。定义的一些操作使得应用程序员能够通过此接口操作基于EXPRESS语言定义

的一个或多个模式中的数据。数据访问接口的标准化以及数据定义有助于集成来自不同供应商的软件

组件。
本文件的主要内容如下:
———第6至9章:使用EXPRESS语言定义的SDAI环境构造;
———第10至12章:SDAI操作、错误和状态;
———第13章:SDAI功能实现要求的一致性实现级别。
计算机应用系统是使用计算语言实现的。在本文件中以特定计算语言定义的功能也可称为

SDAI语言绑定。由于存在许多种计算语言,因此也需要有许多种SDAI语言绑定。SDAI语言绑定规

定在GB/T16656实现方法系列的其他部分中。

SDAI语言不需要支持本文件中指定的完整功能集绑定运行,特定的功能集划分至实现类中。符

合的实现类定义见第13章。
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工业自动化系统与集成
产品数据表达与交换

第22部分:实现方法:标准数据访问接口

1 范围

本文件规定了数据访问接口的功能特征。该接口称为标准数据访问接口(SDAI)。SDAI规定了

可用于获取和处理数据的应用操作,这些数据的结构是用GB/T16656.11(EXPRESS语言)表达的。
规范的SDAI独立于任何计算语言或系统。由SDAI以特定计算语言定义的功能规范称为

SDAI语言绑定。SDAI语言绑定的项规定在GB/T16656的实现方法系列中。
以下内容在本文件范围内:
———访问和处理使用EXPRESS数据规范语言描述的实体的实例;
———在同一时间由单个应用访问多个数据库;
———保证分组操作的应用能力可根据应用的需要进行保存或取消;
———应用通过读取描述数据元素的字典对其数据进行处理;
———能够根据应用的判断调用EXPRESS语言规定的约束,进行验证;
———支持管理实体实例之间的依赖关系;
———描述实体实例的逻辑集合的功能,这些实体集合定义了允许实体实例引用实体实例的总集;
———描述实体实例的逻辑集合的功能,这些实体实例定义了验证全局规则的总集;
———支持在相关环境中使用其他模式中的一个模式创建的数据。
以下内容不在本文件范围内:
———在多用户环境中SDAI实现的完整行为规范;
注1:SDAI实现不排除提供多用户数据共享访问权限的情况,该实现的行为取决于基础数据存储技术。

———用于与一个远程数据资源库建立连接的特定支持;
注2:不排除SDAI实现通过某种其他机制提供对远程数据资源库的访问。

———针对数据语义的数据访问和处理;
———规范在数据资源库中保存数据的机制或格式;
———通过SDAI创建,删除和命名可用的数据资源库。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。
GB/T7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法(ISO8601:2000,IDT)
注:原国际标准引用的是ISO8601:1988,GB/T7408—2005被引用的内容与ISO8601:1988被引用的内容没有技

术上的差异。

GB/T16656.1—2008 工业自动化系统与集成 产品数据表达与交换 第1部分:概述与基本原

理(ISO10303-1:1994,MOD)
注:GB/T16656.1—2008被引用的内容与ISO10303-1:1994被引用的内容没有技术上的差异。

GB/T16656.11—2010 工业自动化系统与集成 产品数据表达与交换 第11部分:描述方法:
1
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