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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T43590《激光显示器件》的第5-3部分。GB/T43590已经发布了以下部分:
———第1-2部分:术语及文字符号;
———第5-1部分:激光前投影显示光学性能测试方法;
———第5-2部分:散斑对比度光学测量方法;
———第5-3部分:激光投影显示(屏)图像质量测试方法;
———第5-4部分:彩色散斑的光学测试方法。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本文件由全国电子显示器件标准化技术委员会(SAC/TC547)归口。
本文件起草单位:浙江大学、浙江三色光电技术有限公司、中国电子技术标准化研究院、杭州三泰检

测技术有限公司、海信视像科技股份有限公司。
本文件主要起草人:牟同升、牟希、赵英、闻春敖、王建平、赵奕玲、刘卫东、乔明胜。
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引  言

  新型显示产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业。激光显示器件是新型显示

技术的核心部件。为了满足我国激光显示器件产品的生产制造、检验及进出口贸易需求制定激光显示

器件系列标准。GB/T43590拟由以下部分构成。
———第1-2部分:术语及文字符号。目的在于确立激光显示器件及相关组件所优选的术语、定义和

符号。
———第5-1部分:激光前投影显示光学性能测试方法。目的在于确立激光光源或者包含激光光源

的混合光源的前投影机显示光学性能的测试方法。
———第5-2部分:散斑对比度光学测量方法。目的在于确立激光光源以及包含激光光源的混合光

源的激光显示器件单色散斑对比度的测量方法。
———第5-3部分:激光投影显示(屏)图像质量测试方法。目的在于确立激光投影机和屏幕组合的

全画幅激光投影显示(屏)图像质量的测试方法。
———第5-4部分:彩色散斑的光学测试方法。目的在于确立激光显示器件彩色散斑的光学测试

方法。
———第5-6部分:投影屏幕光学性能测试方法。目的在于确立基于光度学特性的激光投影显示屏

幕光学性能的测试方法。
———第5-7部分:激光扫描显示在散斑影响下的图像质量测试方法。目的在于确立受散斑噪声影

响时无可见荧光屏幕上的激光扫描显示图像质量的测试方法。
———第5-11部分:光源模组光学测试方法。目的在于确立激光显示器件光源模组的光学性能测试

方法。
———第5-12部分:光机模组测试方法。目的在于确立激光显示光机模组的性能测试方法。
———第5-16部分:激光显示用波长转换元件测试方法。目的在于确立激光显示波长转换元件的性

能测试方法。
———第5-18部分:栅格式光纤扫描激光显示光学测试方法。目的在于确立光纤扫描器件在采用栅

格式扫描时,针对激光束扫描成像时的光学测试方法。
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激光显示器件

第5-3部分:激光投影显示(屏)图像

质量测试方法

1 范围

本文件描述了激光投影显示(屏)图像质量的测量条件和测量方法。
本文件适用于激光投影机和屏幕组合的全帧激光投影显示(屏)图像质量的测量,包括前投影和背

投影显示。
本文件不适用于光点扫描等投影显示(屏)的测量和评价。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T14857 演播室数字电视编码参数规范

GB/T20147—2006 CIE标准色度观测者

GB/T26270—2010 数字电视接收设备标准测试信号

GB/T30117.5—2019 灯和灯系统的光生物安全 第5部分:投影仪

GB/T43590.102—2023 激光显示器件 第1-2部分:术语及文字符号

GB/T43590.501—2024 激光显示器件 第5-1部分:激光前投影显示光学性能测试方法

GY/T155 高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值

GY/T307 超高清晰度电视系统节目制作和交换参数值

JJG211 亮度计检定规程

SJ/T11644—2016 激光微投影机通用规范

ISO11145 光学和光子学 激光和激光相关设备 词汇和符号(Opticsandphotonics—Lasers
andlaser-relatedequipment—Vocabularyandsymbols)

IEC60825-1 激光产品的安全性 第1部分:设备分类和要求(Safetyoflaserproducts—Part1:

Equipmentclassificationandrequirements)

IEC61947-1:2002 电子投影 测量和关键性能 第1部分:固定分辨率幻灯机(Electronicprojec-
tion—Measurementanddocumentationofkeyperformancecriteria—Part1:Fixedresolutionprojectors)

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

GB/T43590.501—2024、GB/T43590.102—2023、ISO11145和JJG211界定的术语和定义适用于

本文件。
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