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呼吸防护用压缩空气技术要求

1 范围

本标准规定了呼吸防护用压缩空气的质量指标和测试方法。
本标准适用于职业防护用和逃生用的自给开路式压缩空气呼吸器、压缩空气长管呼吸器。
本标准不适用于医疗用压缩空气,潜水用呼吸装备和航空呼吸装备用的压缩空气。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3863—2008 工业氧

GB/T5832.2 气体中微量水分的测定 第2部分:露点法

GB/T8984 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法

GB/T18204.2—2014 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
露点 dewpoint
在恒定压力下,气体中所含水分达到饱和并凝结成露或霜(冰)时的温度。

3.2
露点法 dewpointmethod
通过测试气体的露点来反映压缩空气中水分含量的方法。

3.3
常压露点 atmosphericdewpoint
通常大气压力下测得的压缩空气露点。

4 技术要求

呼吸防护用压缩空气质量应符合表1中各项指标的要求。

表1 呼吸防护用压缩空气质量指标

质量指标 指标要求a

氧气(O2) 19.5%(体积分数)~23.5%(体积分数)

一氧化碳(CO) ≤10mL/m3

二氧化碳(CO2) ≤1000mL/m3
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