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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国纺织工业联合会提出。
本标准由全国服装标准化技术委员会(SAC/TC219)归口。
本标准主要起草单位:东华大学、上海市服装研究所、恒源祥(集团)有限公司。
本标准主要起草人:张文斌、朱洁、富巍、朱冬、施琴、邱洪生、杜岩冰、蔡云峰、赵佳璐。
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服 装 制 图

1 范围

本标准规定了服装制图的要求、尺寸标注规则和制图符号等技术特征。
本标准适用于服装设计、生产、技术、教学和贸易以及与其相关的领域。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T10609.3 技术制图 复制图的折叠方法

GB/T14689 技术制图 图纸幅面和格式

GB/T14691 技术制图 字体

GB/T15557 服装术语

GB/T16160 服装用人体测量的部位与方法

3 要求

3.1 基本要求

本标准中技术制图的基本要求按GB/T10609.3、GB/T14689和GB/T14691规定。

3.2 图纸幅面

3.2.1 图纸常用幅面

图纸常用幅面规格见表1。

表1 单位为毫米

幅面代号 A0 A1 A2 A3 A4

B×L 841×1189 594×841 420×594 297×420 210×297

c 10 10 10 5 5

a 25 25 25 25 25

  注:B为图纸的宽;L为图纸的长;c为图纸的边框;a为图纸的装订边。

3.2.2 图纸特殊幅面

服装图纸在特殊情况下,绘图常用幅面规格不够使用时,可将表1中A0或A1幅面的两边或单边

加长,其加长量应按A3幅面相应边的尺寸成整倍增加,见图1。
注:相应边是指A3幅面的长边或短边,若加长长边应是420mm;若加长短边应是297mm。
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