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前　　言

　　请注意本标准的某些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本标准是非等效采用美国标准ＡＳＴＭＥ１８５６—１９９７（２００２）《万能试验机计算机数据采集系统评价

指南》并结合我国国情制定的。

与本标准相关的国家标准和行业标准有：

———ＧＢ／Ｔ１６４９１—１９９６　电子式万能试验机；

———ＧＢ／Ｔ１６８２６—１９９７　电液式万能试验机；

———ＪＢ／Ｔ８６１２—１９９７　电液伺服万能试验机。

本标准附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国试验机标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１２２）归口。

本标准负责起草单位：钢铁研究总院、长春试验机研究所。

本标准参加起草单位：国防科学技术大学、上海华龙测试仪器有限公司、承德市金建检测仪器有限

公司。

本标准主要起草人：王春华、郑文龙、陈洪程、陈武、杨毅、任雨峰、张香玲。
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静力单轴试验机用

计算机数据采集系统的评定

１　范围

本标准规定了静力单轴试验机用计算机数据采集系统（以下称计算机数据采集系统）的术语和定义

与符号、原理、技术要求、评定环境与条件、评定方法、评定报告和评定周期。

本标准适用于计算机数据采集系统的评定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２２８—２００２　金属材料　室温拉伸试验方法（ｅｑｖＩＳＯ６８９２：１９９８）

ＧＢ／Ｔ７３１４　金属材料　室温压缩试验方法

ＧＢ／Ｔ１２１６０　单轴试验用引伸计的标定（ＧＢ／Ｔ１２１６０—２００２，ＩＳＯ９５１３：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６８２５．１　静力单轴试验机的检验　第１部分：拉力和（或）压力试验机测力系统的检验与校

准（ＧＢ／Ｔ１６８２５．１—２００８，ＩＳＯ７５００１：２００４，Ｍｅｔａｌｌｉｃｍａｔｅｒｉａｌｓ—Ｖｅｒｉｆｉｃａｔｉｏｎｏｆｓｔａｔｉｃｕｎｉａｘｉａｌｔｅｓｔｉｎｇ

ｍａｃｈｉｎｅｓ—Ｐａｒｔ１：Ｔｅｎｓｉｏｎ／ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎｔｅｓｔｉｎｇｍａｃｈｉｎｅｓ—Ｖｅｒｉｆｉｃａｔｉｏｎａｎｄｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｆｏｒｃｅ

ｍｅａｓｕｒｉｎｇｓｙｓｔｅｍ，ＩＤＴ）

３　术语和定义与符号

３．１　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１．１

　　基本数据　犫犪狊犻犮犱犪狋犪

在力和变形等测量中，其模拟量所一一对应的数字化当量，在静态条件下可溯源到国家基准（见

图１）。

图１　基本数据和导出数据

３．１．２

　　导出数据　犱犲狉犻狏犲犱犱犪狋犪

根据基本数据采用计算机软件算法运算导出的附加的数值。如峰值力或弹性模量值。
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