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前　　言

　　本标准选择采用了欧洲标准ＰｒＥＮ１３６７４１《铁路用重轨　第一部分　４６ｋｇ／ｍ及以上平底对称钢

轨》中的钢轨超声波探伤要求一章。

本标准代替ＹＢ／Ｔ９５１—１９８１《钢轨超声波探伤方法》。

本标准与ＹＢ／Ｔ９５１—１９８１相比，主要变化如下：

———扩大了标准的适用范围，从只适用于４３ｋｇ／ｍ、５０ｋｇ／ｍ 钢轨，扩大为适用于３７ｋｇ／ｍ～

７５ｋｇ／ｍ钢轨；

———增加了定义一章；

———增加了对探伤人员的要求；

———增加了稳定性指标，取消了探伤速度要求；

———５０ｋｇ／ｍ钢轨的探伤要求，按ＥＮ标准的规定；

———对人工缺陷的尺寸作了修改，并明确规定了探伤的面积；

———增加了专用对比试块。

本标准附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：攀枝花钢铁有限责任公司。

本标准主要起草人员：李扬辉、杨中伟、聂才功、何清志、唐岚。

本标准１９８１年首次发布。
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钢 轨 超 声 波 探 伤 方 法

１　范围

本标准规定了钢轨超声波探伤的术语和定义、人员要求、探伤原理、探伤方法、探伤要求、试块、探

头、仪器设备、信噪比、稳定性、操作、结果判定和标记等内容。

本标准适用于３７ｋｇ／ｍ～７５ｋｇ／ｍ铁路用钢轨的超声波探伤，其他钢轨的超声波探伤亦可参照

执行。

２　规范性引用文件

　　下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

　　ＧＢ２５８５　铁路用热轧钢轨

ＧＢ／Ｔ１１２５９　超声波检验用钢对比试块的制作与校检方法（ｅｑｖＡＳＴＭＥ４２８）

ＧＢ／Ｔ１２６０４．１　无损检测术语　超声检测

ＪＢ／Ｔ１００６１　Ａ型脉冲反射式超声探伤仪通用技术条件

ＪＢ／Ｔ１００６２　超声探伤用探头性能测试方法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１２６０４．１确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

轨底中心　犮犲狀狋犲狉狅犳狉犪犻犾犫犪狊犲

钢轨轨底表面纵向对称轴上任意点。

３．２

稳定性　狊狋犪犫犻犾犻狋狔

钢轨探伤过程中，实际灵敏度变化幅度的大小。

３．３

稳定性指标　狊狋犪犫犻犾犻狋狔犻狀犱犻犮犲狊

钢轨探伤过程中，给稳定性的限量。

３．４

基准回波高度犎　犫犲狀犮犺犿犪狉犽犲犮犺狅犺犲犻犵犺狋（犎）

判断各种回波相对高度的参考高度，一般用满幅的百分数表示。基准回波高度犎 的范围：满幅的

５０％～８０％。

３．５

灵敏度修正值　犿狅犱犻犳犻犲犱狏犪犾狌犲狅犳狊犲狀狊犻狋犻狏犻狋狔

专用对比试块与静态样块、动态样轨之间，因材质、表面状况引起的灵敏度的差值。

３．６

专用对比试块　狊狆犲犮犻犪犾犮狅犿狆犪狉犪狋犻狏犲狋犲狊狋狆犻犲犮犲

按ＧＢ／Ｔ１１２５９规定的方法，参照钢轨技术条件要求的人工缺陷制作的试块。

３．７

静态样块　狊狋犪狋犻犮狊犪犿狆犾犲狆犻犲犮犲
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