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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本标准由全国汽车标准化技术委员会 (SAC/TC114)归口。
本标准负责起草单位:中国汽车技术研究中心、国家轿车质量监督检验中心。
本标准参加起草单位:麦克英孚(宁波)婴童用品有限公司、好孩子儿童用品有限公司、江苏幸运宝

贝安全装置制造有限公司、明门(中国)幼童用品有限公司、中山市乐瑞婴童用品有限公司、汕头市宏高

汽车用品制造有限公司、宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司、泛亚汽车技术中心有限公司、上汽大众

汽车有限公司、阿普丽佳(上海)贸易有限公司、戴姆勒大中华区投资有限公司、宝马(中国)服务有限公

司、丰田汽车研发中心(中国)有限公司北京分公司、宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司、基德儿童

用品贸易(上海)有限公司、上海路途乐科技有限公司。
本标准主要起草人:李维菁、袁健、李世成、许勇锋、朱光、叶其林、蔡美昭、王玉琳、许韶恩、孔立民、

周行军、董明、沈钰斌、郑文杰、郑亚峰、肖刚生、陆火祥。
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机动车用儿童约束系统
产品型号编制规则及识别代号

1 范围

本标准规定了机动车用儿童约束系统产品型号编制的基本构成和表达方式、儿童约束系统产品识

别代号的基本构成、内容标示位置、标示要求。
本标准适用于中国境内销售的机动车用儿童约束系统产品。
本标准不适用于儿童约束系统零部件的编号及识别。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB27887 机动车儿童乘员用约束系统

GB/T36120—2018 机动车用儿童约束系统产品标识

3 术语和定义

GB27887界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
产品型号 productionmodel
为了识别儿童约束系统而指定的一组字码,可由字母和数字组成。

3.2
识别代号 identificationnumber
为了识别儿童约束系统基本特征,由儿童约束系统品牌商为该产品指定的一组字码,由字母和数字

组成。

3.3
安装方式 fixingmethod
儿童约束系统在车辆上的安装固定方式,如安全带式、ISOFIX式等。

3.4
类型 category
儿童约束系统按在车辆上放置的位置进行的分类,如通用类、受限制类、半通用类、特殊车辆类。

3.5
分类 class
儿童约束系统按儿童约束方式进行的分类,如整体式、非整体式。

3.6
组别 group
儿童约束系统的五个质量组,即:0组、0+组、Ⅰ 组、Ⅱ组、Ⅲ组。
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