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前  言

  GB/T36148《船舶与海上技术 海上环境保护 围油栏》分为以下4个部分:
———第1部分:设计要求;
———第2部分:强度和性能要求;
———第3部分:端部连接器;
———第4部分:辅助设备。
本部分为GB/T36148的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用ISO17325-2:2014《船舶与海上技术 海上环境保护 围油栏 第2

部分:强度和性能要求》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T529—2008 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)

(ISO34-1:2004,MOD);
———GB/T7985—2005 输送带 织物芯输送带抗撕裂扩大性试验方法(ISO505:1999,IDT);
———GB/T11547—2008 塑料 耐液体化学试剂性能的测定(ISO175:1999,MOD);
———GB/T21478—2016 船舶与海上技术 海上环境保护 溢油处理相关术语(ISO16165:

2013,IDT);
———HG/T2716—2008 橡胶或塑料涂覆织物 静态耐臭氧龟裂性能的测定(ISO3011:1997,

IDT)。
本部分由全国船用机械标准化技术委员会(SAC/TC137)提出并归口。
本部分起草单位:中国船舶工业综合技术经济研究院。
本部分主要起草人:魏华兴、魏伟、袁鑫。
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船舶与海上技术 海上环境保护
围油栏 第2部分:强度和性能要求

1 范围

作为GB/T36148.1的补充,GB/T36148的本部分规定了围油栏详细的强度和性能要求以及相应

的试验方法。本部分没有涉及与使用相关的安全注意事项(若有)。本部分的使用者使用前有责任制定

适当的安全操作规程,并明确相关规定的适用范围。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T36148.1—2018 船舶与海上技术 海上环境保护 围油栏 第1部分:设计要求(ISO
17325-1:2014,IDT)

ISO34-1 硫化橡胶或热塑性橡胶 抗撕裂强度的测定 第1部分:裤形、直角形和新月形试样

(Rubber,vulcanizedorthermoplastic—Determinationoftearstrength—Part1:Trouser,angleand
crescenttestpieces)

ISO175 塑料 确定耐液体化学试剂性能的试验方法(Plastic—Methodsoftestforthedetermi-
nationoftheeffectsofimmersioninliquidchemicals)

ISO505 输送带 织物芯输送带抗撕裂扩大性试验方法(Conveyorbelts—Methodforthedeter-
minationofthetearpropagationresistanceoftextileconveyorbelts)

ISO3011 橡胶或塑料涂层纤维织品 静态条件下耐臭氧龟裂性能的测定(Rubber-orplastic-
coatedfabrics—Determinationofresistancetoozonecrackingunderstaticconditions)

ISO16165 船 舶 与 海 上 技 术  海 上 环 境 保 护  溢 油 处 理 相 关 术 语 (Shipsand marine
technology—Marineenvironmentprotection—Terminologyrelatingtooilspillresponse)

ISO17325-3 船舶与海上技术 海上环境保护 围油栏 第3部分:端部连接器(Shipsand
marinetechnology—Marineenvironmentprotection—Oilbooms—Part3:Endconnectors)

3 术语和定义

ISO16165界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
淡水 freshwater
盐度小于500mg/L(0.5ppt)的水。

3.2 
咸水 saltwater
盐度大于32000mg/L(32ppt)的水。
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