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前  言

  GB/T5169《电工电子产品着火危险试验》已经或计划发布以下部分:
———第1部分:着火试验术语;
———第2部分:着火危险评定导则 总则;
———第3部分:电子元件着火危险评定技术要求和试验规范制定导则;
———第5部分:试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则;
———第9部分:着火危险评定导则 预选试验程序 总则;
———第10部分:灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用试验方法;
———第11部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法;
———第12部分:灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝可燃性指数(GWFI)试验方法;
———第13部分:灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝起燃温度(GWIT)试验方法;
———第14部分:试验火焰 1kW标称预混合型火焰 设备、确认试验方法和导则;
———第15部分:试验火焰 500W火焰 装置和确认试验方法;
———第16部分:试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法;
———第17部分:试验火焰 500W火焰试验方法;
———第18部分:燃烧流的毒性 总则;
———第19部分:非正常热 模压应力释放变形试验;
———第20部分:火焰表面蔓延 试验方法概要和相关性;
———第21部分:非正常热 球压试验;
———第22部分:试验火焰 50W火焰装置和确认试验方法;
———第23部分:试验火焰 管形聚合材料500W垂直火焰试验方法;
———第24部分:着火危险评定导则 绝缘液体;
———第25部分:烟模糊 总则;
———第26部分:烟模糊 试验方法概要和相关性;
———第27部分:烟模糊 小规模静态试验方法 仪器说明;
———第28部分:烟模糊 小规模静态试验方法 材料;
———第29部分:热释放 总则;
———第30部分:热释放 试验方法概要和相关性;
———第31部分:火焰表面蔓延 总则;
———第32部分:热释放 绝缘液体的热释放;
———第33部分:着火危险评定导则 起燃性 总则;
———第34部分:着火危险评定导则 起燃性 试验方法概要和相关性;
———第35部分:燃烧流的腐蚀危害 总则;
———第36部分:燃烧流的腐蚀危害 试验方法概要和相关性;
———第38部分:燃烧流的毒性 试验方法概要和相关性;
———第39部分:燃烧流的毒性 试验结果的使用和说明;
———第40部分:燃烧流的毒性 毒效评定 装置和试验方法;
———第41部分:燃烧流的毒性 毒效评定 试验结果的计算和说明;
———第42部分:试验火焰 确认试验 导则;
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———第44部分:着火危险评定导则 着火危险评定。
本部分为GB/T5169的第38部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用IEC60695-7-2:2011《着火危险试验 第7-2部分:燃烧流的毒性 试

验方法概要和相关性》。
本部分做了下列编辑性修改:
———为与现有标准系列一致,将标准名称改为《电工电子产品着火危险试验 第38部分:燃烧流的

毒性 试验方法概要和相关性》;
———删除了第1章中第3、4段资料性内容。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国电工电子产品着火危险试验标准化技术委员会(SAC/TC300)归口。
本部分负责起草单位:中国电器科学研究院有限公司。
本部分参加起草单位:威凯检测技术有限公司、公安部四川消防研究所、广东出入境检验检疫局检

验检疫技术中心、深圳市计量质量检测研究院、深圳出入境检验检疫局工业品检测技术中心、工业和信

息化部电子第五研究所。
本部分主要起草人:揭敢新、夏庆云、赵成刚、武政、何益壮、毕凯军、张元钦、陈兰娟、吴倩。
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引  言

  GB/T5169中涉及燃烧流毒性的几个部分为电工电子产品标委会在采用和执行ISO/TC92推荐

方法时提供了指导,旨在最小化电工电子产品火灾引起的中毒危险。
电工电子产品主要作为火灾受害物时,燃烧流释放物可能助长着火危险,这也可能成为整个着火危

险的一个重要因素。
电工电子产品标委会在其产品标准中对产品火灾的中毒危险评定应注意:本部分描述的毒效试验

和其他毒性试验不能直接用于产品规范。由毒效试验得到的数据只能作为中毒危险评定的部分数据使

用,还应考虑产品对于着火的其他基本反映数据(如质量损失率)。
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电工电子产品着火危险试验
第38部分:燃烧流的毒性
试验方法概要和相关性

1 范围

GB/T5169的本部分简要概述了评估急剧毒效的常用试验方法,以及其他毒性试验方法。内容包

括对这些方法和真实火情之间相关性的特殊观测,并给出了如何使用这些试验方法的建议。
本部分对哪些试验方法能够得到与真实火情相关的毒效数据,以及哪些方法适用于着火危险评定

和消防安全工程也给出了建议。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5169.18—2013 电工电子产品着火危险试验 第18部分:燃烧流的毒性 总则(IEC60695-
7-1:2010,IDT)

IEC60695-7-3 着火危险试验 第7-3部分:燃烧流的毒性 试验结果的使用和说明(Firehazard
testing—Part7-3:Toxicityoffireeffluent—Useandinterpretationoftestresults)

ISO13344 燃烧流致死毒效的测定(Estimationofthelethaltoxicpotencyoffireeffluents)
ISO13571:2007 火灾生命威胁部分 使用火灾数据预估逃生时间的指导方针(Life-threatening

componentsoffire—Guidelinesfortheestimationoftimeavailableforescapeusingfiredata)
ISO16312-1:2010 对于获取着火危险和风险评估所用燃烧流毒性数据的物理着火模型有效性的

评估导则 第1部分:标准(Guidanceforassessingthevalidityofphysicalfiremodelsforobtaining
fireeffluenttoxicitydataforfirehazardandriskassessment—Part1:Criteria)

ISO/TR16312-2:2007 对于获取着火危险和风险评估所用燃烧流毒性数据的物理着火模型有效

性的评估导则 第2部分:评估独立的物理着火模型(Guidanceforassessingthevalidityofphysical
firemodelsforobtainingfireeffluenttoxicitydataforfirehazardandriskassessment—Part2:Evalua-
tionofindividualphysicalfiremodels)

ISO19701 火灾烟气的取样和分析方法(Methodsforsamplingandanalysisoffireeffluents)
ISO19702 燃烧流的毒性试验 用 FTIR 气体分析对燃烧废气中气体和蒸气的分析指南

(Toxicitytestingoffireeffluents—Guidanceforanalysisofgasesandvapoursinfireeffluentsusing
FTIRgasanalysis)

ISO19703:2010 燃烧中有毒气体的产生和分析 实验室燃烧中物质产生、当量比和燃烧效率的

计算(Generationandanalysisoftoxicgasesinfire—Calculationofspeciesyields,equivalenceratios
andcombustionefficiencyinexperimentalfires)

ISO19706:2007 火灾对人类威胁的评定指南(Guidelinesforassessingthefirethreattopeople)

3 术语和定义

ISO/IEC13943:2008界定的术语和定义适用于本文件,为方便使用,以下重复列出部分术语和
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