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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国气象局提出并归口。
本标准起草单位:湖北省防雷中心、武汉市防雷中心、中建三局第二建设工程有限责任公司、湖北汉

盛石油安全技术咨询有限责任公司。
本标准主要起草人:王学良、刘学春、李辉进、马洪才、朱传林、史雅静、黄晨光、黄克俭、刘业炳、

段振中、裴以军、汪金宏、叶志明、贺姗。

Ⅲ

GB/T32937—2016



爆炸和火灾危险场所防雷装置检测
技术规范

1 范围

本标准给出了爆炸和火灾危险场所防雷装置检测的一般规定、检测方法及周期、检测内容及技术

要求。
本标准适用于爆炸和火灾危险场所防雷装置的检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB12476.3—2007 可燃性粉尘环境用电气设备 第3部分:存在或可能存在可燃性粉尘的场所

分类

GB50057—2010 建筑物防雷设计规范

GB50058—2014 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

GB50601—2010 建筑物防雷工程施工与质量验收规范

SH3097—2000 石油化工静电接地设计规范

3 术语和定义

GB50057—2010、SH3097—2000界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以
下重复列出了GB50057—2010、SH3097—2000中的某些术语和定义。

3.1
爆炸和火灾危险场所 explosiveandfirehazardousplace
凡用于生产、加工、储存和运输爆炸品、压缩气体、液化气体、易燃液体和易燃固体等物质的场所。

3.2
防雷装置 lightningprotectionsystem;LPS
用于减少闪击击于建(构)筑物上或建(构)筑物附近造成的物质性损害和人身伤亡,由外部防雷装

置和内部防雷装置组成。
[GB50057—2010,定义2.0.5]

3.3
外部防雷装置 externallightningprotectionsystem
由接闪器、引下线和接地装置组成。
[GB50057—2010,定义2.0.6]

3.4
内部防雷装置 internallightningprotectionsystem
由防雷等电位连接和与外部防雷装置的间隔距离组成。
[GB50057—2010,定义2.0.7]
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