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项目节水量计算导则

1 范围

本标准规定了项目节水量计算的术语和定义、一般要求和方法。
本标准适用于节水技术改造项目(以下简称“项目”)节水量的计算,新建类项目、管理类项目节水量

的计算可参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T12452 企业水平衡测试通则

GB/T21534 工业用水节水 术语

GB24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T26719 企业用水统计通则

3 术语和定义

GB/T12452、GB/T21534和GB/T26719界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
项目节水量 watersavedbyprojects
满足同等需要或达到相同目的的条件下,通过项目实施,用水单位的取水量相对于未实施项目的减

少量。

3.2
基期 baselineperiod
用以比较和确定节水量的、节水措施实施前的某一时间段。

3.3
统计报告期 reportingperiod
用以比较和确定节水量的、节水措施实施后的某一时间段。

3.4
校准取水量 adjustedwaterwithdrawal
利用项目边界内用水单位(企业)、系统、设备在项目实施前的取水量,根据统计报告期条件校准后

得到的取水量。

4 一般要求

4.1 取水量的计算和统计应符合GB/T12452、GB/T26719的要求。

4.2 水计量器具的配备和管理应符合GB24789的要求。

4.3 根据项目要求和现场条件确定项目边界,所有受节水措施影响的用水单位、设备、系统(包括附属、
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