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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ１５３０２：２００７《动植物油脂　苯并（犪）芘的测定　反相高效液相色谱法》（英文

版）。

本标准与ＩＳＯ１５３０２：２００７相比主要技术性差异为：

———删除了名词术语；

———对仪器设备作了适当修改；

———增加了氧化铝活度的测定方法；

———将洗脱试剂石油醚（４０℃～６０℃）或正己烷更改为石油醚（３０℃～６０℃）或正己烷；

———将待测液定容体积２５０μＬ更改为１００μＬ，将进样体积５０μＬ更改为１０μＬ；

———将内标法定量计算更改为外标法定量计算。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ和附录Ｄ均为资料性附录。

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：大连市产品质量监督检验所、国家粮食质量监督检验中心、大连标准检测技术研

究中心。

本标准主要起草人：董广彬、郑顺利、王春燕、李鹏、潘炜、姜俊、李海燕、顾鑫荣、关成、毛希琴、

勇艳华、刘志璋、张晓凡。
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动植物油脂　苯并（犪）芘的测定

反相高效液相色谱法

１　范围

本标准规定了用反相高效液相色谱法测定动植物油脂中苯并（犪）芘的原理、试剂和材料、仪器和设

备、扦样方法、试样的制备、操作步骤、测试结果的表示及精密度等内容。

本标准适用于动植物油脂。

本标准方法的最低检出限：０．１μｇ／ｋｇ。

本标准的测量范围：０．１μｇ／ｋｇ～５０μｇ／ｋｇ。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６３７９．２　测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）　第２部分：确定标准测量方法重复

性与再现性的基本方法（ＧＢ／Ｔ６３７９．２—２００４，ＩＳＯ５７２５２：１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８，ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１５６８７　油脂试样制备（ＧＢ／Ｔ１５６８７—１９９５，ｅｑｖＩＳＯ６６１：１９８９）

３　原理

样品经溶剂溶解，通过氧化铝柱吸附，用洗脱试剂洗脱苯并（犪）芘，用反相高效液相色谱分离，荧光

检测器检测，根据色谱峰的保留时间定性，外标法定量。

４　试剂和材料

除特殊要求外，所用试剂为分析纯试剂。当使用推荐试剂以外的分析纯试剂时，应全部进行空白试

验并报告空白分析的结果。

４．１　水：符合ＧＢ／Ｔ６６８２规定的一级水要求。

４．２　石油醚（沸程３０℃～６０℃）或正己烷：每升加４ｇ氢氧化钾颗粒重蒸。

４．３　乙腈：色谱纯。

４．４　四氢呋喃：色谱纯。

４．５　乙腈四氢呋喃混合溶液：９０ｍＬ乙腈（４．３）和１０ｍＬ四氢呋喃（４．４）的混和溶液。

４．６　甲苯：色谱纯。

４．７　无水硫酸钠。

４．８　层析用中性氧化铝（１００目～２００目）：Ｂｒｏｃｋｍａｎｎ活度Ⅳ级（参见附录 Ａ），由活度为Ⅰ级的中性

氧化铝减活制备而成。将９０ｇ经４５０℃灼烧１２ｈ的氧化铝放入密闭容器中降至室温，加入１０ｍＬ水

（４．１）。剧烈摇动容器１５ｍｉｎ，静置平衡２４ｈ，室温下密闭避光保存。由于不同品牌氧化铝活性存在差

异，建议对质控样品进行测试，使氧化铝活性满足苯并（犪）芘的回收率要求。建议应做相应的样品回收

实验验证氧化铝活性。

４．９　苯并（犪）芘标准品：ＣＡＳ编号：５０３２８，纯度不低于９９．０％。
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