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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ５６５７：１９９７《对火反应试验　建筑制品在辐射热源下的着火性试验方法》（英

文版）。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———删除了国际标准的目次和前言。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１４５２３—１９９３《建筑材料着火性试验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１４５２３—１９９３相比主要变化如下：

———将标准名称修订为“对火反应试验　建筑制品在辐射热源下的着火性试验方法”；

———增加了基本平整表面、制品、试样的定义（本版的３．３、３．８、３．９）；

———对温度监控仪的分辨率设定为±２℃（本版的７．６），旧标准分辨率设定在±１℃（１９９３年版的

３．３．２）；

———明确要求对每个不同的受火面在每个辐射照度等级下准备５个试样（本版的６．１．１），而旧版

标准中要求若能确定其薄弱面或实际受火面，则对薄弱面或实际受火面进行试验（１９９３年版

的５．５．２）；

———增加了对试验制品的基材及基板的热惯量的要求（本版的６．２）；

———对装置增加了电路连接及防止电子干扰的要求（本版的９．４）；

———对辐射锥的辐射照度要求做了修订（１９９３年版的３．１．３，本版的７．２．２），同时，对辐射计的量

程要求也做了修订（本版的７．７）；

———新标准增加了对有反光层制品的要求（本版的６．５）；

———增加了资料性附录“正文的注释及操作指南”（见附录Ａ）；

———增加了资料性附录“试验的应用及限制”（见附录Ｂ）；

———增加了资料性附录“更高的热辐射通量”（见附录Ｃ）；

———增加了资料性附录“持续表面着火时间的比对”（见附录Ｄ）；

———增加了“参考文献”。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ和附录Ｄ均为资料性附录。

本标准由中华人民共和国公安部提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第七分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１３／ＳＣ７）归口。

本标准负责起草单位：公安部四川消防研究所。

本标准参加起草单位：新疆维吾尔自治区公安厅消防局。

本标准主要起草人：曾绪斌、赵成刚、姚建军、赵丽、邓小兵、张麓。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４５２３—１９９３。

Ⅲ

犌犅／犜１４５２３—２００７／犐犛犗５６５７：１９９７



引　　言

　　火灾是一个复杂的现象：火灾行为及影响取决于很多相互关联的因素，建筑材料和制品的燃烧性能

是由火灾性质、材料的使用方法和材料所在的环境决定的。“对火反应”试验原理在ＩＳＯ／ＴＲ３８１４中作

了解释。

本标准规定了材料在点火源以及辐射热源条件下的潜在火灾危险特性的试验方法，它不能单独作

为评价火灾行为或火灾安全的直接指南。但是，这种试验可用于材料燃烧性能的比较，从而确定材料的

着火性。

术语“着火性”在ＩＳＯ１３９４３中被定义为在特定试验条件下由于外部热源的影响，试样被点燃的难

易性。在火灾危险性评估中，着火性是需要首要考虑的燃烧性能之一。但是，不能将着火性作为影响建

筑火灾发展的主要燃烧性能。

此试验并不取决于石棉基材的使用。

安全警告：注意燃烧试验中，试样可能产生有毒或有害气体，可采取适当预防措施来保护身体健康，

并注意采用Ａ．７给出的安全建议。
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对火反应试验　建筑制品在辐射热源下的

着火性试验方法

１　范围

本标准规定了在规定热辐射条件下，厚度不超过７０ｍｍ的材料、复合材料或组件水平放置时，其受

火面的着火性的试验方法。

附录Ａ给出了对正文的解释和操作的指导性说明，附录Ｂ给出了试验的局限性说明。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２９１８　塑料试样状态调节和试验的标准环境（ＧＢ／Ｔ２９１８—１９９８，ｉｄｔＩＳＯ２９１：１９９７）

ＩＳＯ１３９４３　消防安全词汇

ＩＳＯ／ＴＲ１４６９７　对火反应试验　建筑制品基材选取指南

３　术语和定义

ＩＳＯ１３９４３中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　组件　犪狊狊犲犿犫犾狔

单一材料或复合材料的制成品（包括空气隙），如夹层板。

３．２

　　复合材料　犮狅犿狆狅狊犻狋犲

在建筑结构中通常能识别出离散个体的材料的合成物，如涂层材料或层压材料。

３．３

　　基本平整表面　犲狊狊犲狀狋犻犪犾犾狔犳犾犪狋狊狌狉犳犪犮犲

在一个平面上的不平整度不超过±１ｍｍ的表面。

３．４

　　受火面　犲狓狆狅狊犲犱狊狌狉犳犪犮犲

承受试验加热条件的制品表面。

３．５

　　辐射照度（在表面的一个点上）　犻狉狉犪犱犻犪狀犮犲（犪狋犪狆狅犻狀狋狅犳犪狊狌狉犳犪犮犲）

照射在包含此点的无限小的面元上的辐射能通量与该面元面积的比值。

３．６

　　材料　犿犪狋犲狉犻犪犾

单一物质或均匀分散的混合物，如金属、石材、木材、混凝土、矿物棉、聚合体。

３．７

　　羽状着火　狆犾狌犿犲犻犵狀犻狋犻狅狀

在试样上方火羽流中出现的任何火焰，包括持续火焰或短暂火焰。
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