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前  言
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滑雪场地 安全网的安全要求和试验方法

1 范围

本文件规定了滑雪场安全网的分类、要求、试验方法和产品使用说明书和标志,描述了试验方法。
本文件适用于滑雪场使用的安全网。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T1043.1—2008 塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分:非仪器化冲击试验

GB5725—2009 安全网

GB/T9341—2008 塑料 弯曲性能的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
安全网 skiingnet
由网面和网杆组成,安装在滑雪道周围,具有保护、警示、导向、阻拦作用的网具。

3.2
网面 netsurface
一系列编织成基本几何图案(方形或菱形)所形成的平面。

3.3
网杆 netpost
用于支撑固定网面的柱子。

4 分类

按功能分为A网、B网、C网。

A网为防护网,主要架设在雪道最外侧,防止滑雪者冲出雪道,将滑雪者保护在雪道内侧。

B网为缓冲网,主要架设在雪道内,通过缓冲拦截,迫使失控滑雪者及时停下。

C网为隔离网,主要用于划分区域、设置通道、引导交通、人流控制,不具备防护作用。

5 要求

5.1 基本要求

5.1.1 网面平整,无断丝。网孔应为菱形或方形四边形,且不应对头颈产生卡夹,采用6.1.2标准的检
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