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前  言
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专用数字对讲设备电磁兼容
限值和测量方法

1 范围

本标准规定了25MHz~1000MHz频率范围内,满足无线电管理相关要求的专用数字对讲设备

的电磁兼容性要求和测量方法。
本标准适用于专用数字对讲基站/转发台、移动台(车、船载台)、手持台等设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6113.104 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-4部分:无线电骚扰和抗扰

度测量设备 辐射骚扰测量用天线和试验场地

GB/T9254 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

GB/T17625.2 电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电

系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制

GB/Z17625.3 电磁兼容 限值 对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波

动和闪烁的限制

GB/T17625.8 电磁兼容 限值 每相输入电流大于16A小于等于75A连接到公用低压系统

的设备产生的谐波电流限值

GB/T17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T17626.6 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T17626.11 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

GB/T17626.29 电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变

化的抗扰度试验

GB/T17626.34 电磁兼容 试验和测量技术 主电源每相电流大于16A的设备的电压暂降、短
时中断和电压变化抗扰度试验

GB/T21437.2 道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分:沿电源线的电瞬态传导

GB/T28046.2 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分:电气负荷
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