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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由国家林业局提出。
本标准由全国木材标准化技术委员会结构用木材分技术委员会(SAC/TC41/SC4)归口。
本标准起草单位:国际竹藤网络中心、黑龙江省木材科学研究所、西南林业大学、中国林业科学研究

院木材工业研究所、湖南大学、嘉汉板业(广州)商贸有限公司、苏州皇家整体住宅系统股份有限公司、钻
石木中国有限公司、南京工业大学、苏州香山宜构科技有限公司、营口小雨集成木屋有限公司。

本标准主要起草人:王戈、林利民、徐兰英、张宏健、程海涛、王春明、王子奇、董春雷、周海宾、高黎、
单波、李仕华、倪竣、朱琦敏、冯晓东、秦邦国。
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建筑结构用木工字梁

1 范围

本标准规定了建筑结构用木工字梁的术语和定义、要求、试验方法、质量控制、使用说明以及标志、
标签和包装。

本标准适用于建筑结构用木工字梁。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划(ISO2859-1:1999,IDT)

GB/T18259 人造板及其表面装饰术语

GB/T20241 单板层积材

GB/T22349 木结构覆板用胶合板

GB50005 木结构设计规范

GB50206 木结构工程施工质量验收规范

GB/T50329 木结构试验方法标准

LY/T1580 定向刨花板

3 术语和定义

GB/T18259和GB50005界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

建筑结构用木工字梁 woodI-joistforbuildingstructures
规格材或结构用复合木材作翼缘,木基结构板材作腹板,用结构型胶粘剂粘结的承载结构构件(见

图1),亦称工字搁栅。

图1 工字搁栅示意图
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