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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１４９８５—１９９４《膨胀合金的尺寸、外形、表面质量、试验方法和检验规则的一

般规定》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１４９８５—１９９４相比主要变化如下：

———增加了“规范性引用文件”和“订货内容”；

———冷拉（拔）丝材的尺寸允许偏差与外形规定修改为直接引用ＧＢ／Ｔ３４２标准中的相关内容；

———原标准中冷轧带材厚度尺寸允许偏差中的“较高精度和普通精度”的规定修改为按宽度

≥１５０ｍｍ和宽度≤１５０ｍｍ的规定进行，并将原负偏差修改为正负偏差；

———冷拉和磨光棒材的尺寸允许偏差与外形规定修改为直接引用ＧＢ／Ｔ３２０７标准中的相关内容；

———热锻材的尺寸允许偏差修改为直接引用ＧＢ／Ｔ９０８标准中的相关内容，对于ＧＢ／Ｔ９０８标准

中未包括的２０ｍｍ～＜５０ｍｍ热锻材，修改为“２０ｍｍ～＜５０ｍｍ热锻材的直径允许偏差为

＋１．５ｍｍ，－０．５ｍｍ”，≥５０ｍｍ热锻材的直径允许偏差则直接引用ＧＢ／Ｔ９０８中表２的精

度要求；

———热轧棒材的尺寸允许偏差与外形规定修改为直接引用ＧＢ／Ｔ７０２标准中的相关内容；

———原标准表面质量中删除了“起皮、毛刺等影响使用”的词句；

———表４中增加注解“气密性检验由需方进行，被检试样的厚度应在合同中注明，否则按

ＧＢ／Ｔ５７７８标准中规定的试样Ａ档进行检验”；

———第７章增加“尺寸、外形、表面质量不合格时，为不合格品”的条款内容；

———增加“第８章　包装、标志和质量证明书”内容。

本标准附录Ａ为规范性的附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：陕西精密合金股份有限公司、上海钢铁研究所。

本标准主要起草人：张爱玲、刘永青。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

ＧＢｎ１００—１９８１、ＧＢｎ１００—１９８７、ＧＢ／Ｔ１４９８５—１９９４。
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膨胀合金尺寸、外形、表面质量、试验方法

和检验规则的一般规定

１　范围

本标准规定了膨胀合金的尺寸、外形及允许偏差、表面质量、试验方法、检验规则、包装、标志和质量

证明书等。

本标准适用于在一定的温度范围内具有一定的平均线膨胀系数的膨胀合金。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２２２　钢的成品化学成分允许偏差

ＧＢ／Ｔ２２３．３　钢铁及合金化学分析方法　二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量

ＧＢ／Ｔ２２３．４　钢铁及合金化学分析方法　硝酸铵氧化容量法测定锰量

ＧＢ／Ｔ２２３．５　钢铁及合金化学分析方法　还原型硅钼酸盐光度法测定酸溶硅含量

ＧＢ／Ｔ２２３．９　钢铁及合金化学分析方法　铬天青Ｓ光度法测定铝量

ＧＢ／Ｔ２２３．１１　钢铁及合金化学分析方法　过硫酸铵氧化容量法测定铬量

ＧＢ／Ｔ２２３．１７　钢铁及合金化学分析方法　二安替比林甲烷光度法测定钛量

ＧＢ／Ｔ２２３．１８　钢铁及合金化学分析方法　硫代硫酸钠分离碘量法测定铜量

ＧＢ／Ｔ２２３．２０　钢铁及合金化学分析方法　电位滴定法测定钴量

ＧＢ／Ｔ２２３．２４　钢铁及合金化学分析方法　萃取分离丁二酮肟分光光度法测定镍量

ＧＢ／Ｔ２２３．２５　钢铁及合金化学分析方法　丁二酮肟重量法测定镍量

ＧＢ／Ｔ２２３．２６　钢铁及合金化学分析方法　硫氰酸盐直接光度法测定钼量

ＧＢ／Ｔ２２３．２８　钢铁及合金化学分析方法　α安息香肟重量法测定钼量

ＧＢ／Ｔ２２３．３６　钢铁及合金化学分析方法　蒸馏分离靛酚蓝光度法测定氮量

ＧＢ／Ｔ２２３．４３　钢铁及合金化学分析方法　钨量的测定

ＧＢ／Ｔ２２３．４６　钢铁及合金化学分析方法　火焰原子吸收光谱法测定镁量

ＧＢ／Ｔ２２３．５２　钢铁及合金化学分析方法　盐酸羟胺碘量法测定硒量

ＧＢ／Ｔ２２３．５３　钢铁及合金化学分析方法　火焰原子吸收分光光度法测定铜量

ＧＢ／Ｔ２２３．６２　钢铁及合金化学分析方法　乙酸丁酯萃取光度法测定磷量

ＧＢ／Ｔ２２３．６３　钢铁及合金化学分析方法　高碘酸钠（钾）光度法测定锰量

ＧＢ／Ｔ２２３．６７　钢铁及合金化学分析方法　还原蒸馏次甲基蓝光度法测定硫量

ＧＢ／Ｔ２２３．７２　钢铁及合金化学分析方法　氧化铝色层分离硫酸钡重量法测定硫量

ＧＢ／Ｔ２２３．７８　钢铁及合金化学分析方法　姜黄素直接光度法测定硼含量

ＧＢ／Ｔ２２６　钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法

ＧＢ／Ｔ２２８　金属材料室温拉伸试验方法（ＧＢ／Ｔ２２８—２００２，ｅｑｖＩＳＯ６８９２：１９９８）
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