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前　　言

　　本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由国家文物局提出。

本标准由全国文物保护标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２８９）归口。

本标准起草单位：秦始皇兵马俑博物馆、华协国际珍品货运服务有限公司。

本标准主要起草人：吴永琪、张颖岚、汤毅嵩、赵昆、马生涛、方国伟、邓壮、杨广波、郑宁、王东峰。

本标准是首次发布。
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文物运输包装规范

１　范围

本标准规定了文物运输包装过程中的基本技术要求。

本标准适用于由公路、铁路、航空承运的文物运输包装。

注：海路运输另行处理。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１—２００８　包装储运图示标志（ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１４１３　系列１集装箱　分类、尺寸和额定质量（ＧＢ／Ｔ１４１３—２００８，ＩＳＯ６６８：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４１２２．４　包装术语　木容器（ＧＢ／Ｔ４１２２．４—２００２，ＩＳＯ２０７４：１９９０，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ４４５６　包装用聚乙烯吹塑薄膜

ＧＢ／Ｔ４７６８　防霉包装

ＧＢ／Ｔ５０４８　防潮包装

ＧＢ／Ｔ６５４３—２００８　运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

ＧＢ／Ｔ６５４４　瓦楞纸板

ＧＢ／Ｔ７２８４　框架木箱

ＧＢ／Ｔ７３５０　防水包装

ＧＢ／Ｔ９８４６．３—２００４　胶合板　第３部分：普通胶合板通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１０８０２—２００６　通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料

ＧＢ／Ｔ１２６２６　硬质纤维板

ＧＢ／Ｔ１６２９９　飞机底舱集装箱技术条件和试验方法

ＧＢ／Ｔ１６４７１—２００８　运输包装件尺寸与质量界限

ＧＢ１８５８０　室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量

ＧＢ１８５８１　室内装饰装修材料　溶剂型木器涂料中有害物质限量

ＧＢ／Ｔ１８９４４．１—２００３　 高聚物多孔弹性材料 　 海绵与多孔橡胶制品 　 第 １ 部分：片材

（ｉｄｔＩＳＯ６９１６１：１９９５）

ＪＴ／Ｔ１９８—２００４　营运车辆技术等级划分和评定要求

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ４１２２．４确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

文物运输包装　狊犺犻狆狆犻狀犵狆犪犮犽犪犵犻狀犵狅犳犮狌犾狋狌狉犪犾狉犲犾犻犮狊

使用适当的包装材料、包装容器，并利用相关的技术（并不局限于包装技术），保证文物在运输过程

中的安全的过程。

３．２

文物包装容器　犮狅狀狋犪犻狀犲狉犳狅狉犮狌犾狋狌狉犪犾狉犲犾犻犮狊

为保证文物安全存放、运输而使用的盛装器具总称，包括内、外包装箱。
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